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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
remontu Domu Kultury w Jagodzinie
1. Dane ogolne:
Inwestor: Urzad Gminy | Miasta Wegliniec
ul. Sikorskiego
59 — 940 Wegliniec

Lokalizacja: Jagodzin (dz. nr 296 obr. Jagodzin)
59 — 940 Wegliniec

1.1. Zestawienie powierzchni:

e Rzut parteru

Nazwa pomieszczenia Pow. [m ?]

1/1 | Przedsionck | 485
1/2 | Holl wejseiowy 12,17
1/3 Komunikacja .34
/4 | WC dla mepelnosprawnyeh 3.63
I.-“i | WC dla mgzezyzn BT 3,50
6 [WC di kobic 356
1/7 | Kotlownia 540
I/8 |Bufet 29.69
1/9 | Komunikacja zaplecza 8.29
1/10 | WC personclu | 2,79
I/11  Pomigszezenie socjalne . 7.25
1/12  Magazvn 4.30
1/13  Zmywalnia naczyn | 4.1

_ 1/14 :Km:hmn B _ 22 .40
1/15 | Sala widowiskowa | 220,63
1/16 | Szatma dla sceny 13.80
1/17 | Seena 39 83
1/18 | Garderoba 13,80
I 409 87 |

1.2. Bilans powierzchni:
« powierzchnia zabudowy budynku 660,41 m*

« powierzchnia uzytkowa /Dom kultury/ 409,9 m*
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Podstawa techniczna opracowania.

Wizja lokalna,

Inwentaryzacja budynku i elementow istniejacego zagospodarowania terenu,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozniejszymi zamianami),

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obciazenia gruntem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna | materialow drewnopochodnych Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne

PN-81/B-03150/02 Konstrukcje z drewna | matenaléw drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

. OPIS DO INWENTARYZACJI:

e Kubatura budynku: - 5238,58 m*
e Powierzchnia zabudowy: - 66041 m*
e Powierzchnia uzytkowa: - 605,24 m*
e Powierzchnia calkowita: - 72437 m*

3.2. USYTUOWANIE BUDYNKLU:

Dom Kultury usytuowany jest w centrum miejscowosci Jagodzin pod numerem 30,
na dzialce nr 296 obr. Jagodzin.

Dzialka jest terenem utwardzonym. Znajduje si¢ w sasiedztwie budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych. Teren obiektu nie jest ogrodzony.

3.3. UZBROJENIE TERENU:

Budynek Domu Kultury wyposazony jest w instalacje wodno — kanalizacy)na.
elektryczng oraz telefomczng
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3.4. AKTUALNA FUNKCJA BUDYNKLU:

Budynek posiada wbudowane funkcje:

I. Funkcje mieszkalna, sklada si¢ ona z trzech mieszkan ( parter mieszkanie nr | o
pow. 37.36 m’, pigtro mieszkanie nr 2 o pow. 49m°, pigtro mieszkanie nr 3 o pow.
60 m2 .

I1. Funkeja — Dom Kultury sklada si¢ z pomieszezen na parterze z klubowego o pow.
102,47 m?, sali widowiskowej o pow. 284,71 m*® zaplecza kuchennego o pow.21
m’,

Na pigtrze znajduje sie pusty lokal po bibliotece gminnej skladajacy si¢ z dwoch
pomieszezen o pow. 40,10 m?,

3.5. OPIS BUDYNKU:

3.5.1 Budynek wolnostojacy dwukondygnacyjny wykonany
w technologii tradyeyjnej, jedno klatkowy czgsciowo podpiwniczony z dachem
wielospadowym pokryty dachowkg ceramiczng.

35.2 Fundamenty - lawa fundamentowa ceglana o gr. 52 cm, glebokos¢
posadowienia w gruncie na glgbokoser od 50 - 80 ecm na warstwie podsypce
Zzwirowo- zuzlowe;.

3.5.3 Sciany piwnic o gr. 55 cm wykonano z cegly ceramiczne;,

3.54 Sciany murowane parteru i pigtra o gr. konstrukcyjnej 55 cm wykonano z
cegly ceramicznych.

355 Posadzki klatka schodowa w poziomie parteru i pigtra lastryko, sala
widowiskowa podloga drewniana na legarach, pomieszczenia klubowe wykladzina
PCV. zaplecze kuchenne podlogi drewniane, pomieszczenia po bibliotece podlog
drewniane, mieszkania wykladziny PCV, wykladziny dywanowe oraz podlog
drewniane malowane lakierem bezbarwnym.

3.5.6 Klatka schodowa - schody spocznikowe dwubiegowe.

357 Stropy nad piwnicg odcinkowe ceramiczne, medzy pigtrowe
w konstrukep drewmane).

358 Dach mansardowy z naczolkami w konstrukey drewniana nad salg
widowiskowa wieszarowa, nad czescia mieszkalng krokwiowo — platwiowa, calosc
pokrvta dachowka ceramiczna.

3.5.9 Rynny i rury spustowe blacha ocynk.




3.5.10 Stolarka okienna drewniana w czesci sali widowiskowe) nietypowa z lukiem
w gorne] czescl, w pozostalych pomieszezeniach rowniez drewniana nietypowa.
Stolarka okienna w pomieszczeniach klubowveh wyposazona jest okiennice
drewniane zewnetrzne.

3511 Stolarka drzwiowa zewnetrzna Jak I wewnetrzna
w pomieszezemach Klubowych metypowa drewniana. W lokalach mieszkalnych
stolarka typowa.

3.5.12 Tynki zewnetrzne cementowo- wapienne malowane w kolorze zoltym,

3.5.13 Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne malowane farbami emulsyjnymi,
olejng, tapetowane, miejscami wykanczane boazerig drewniang.

4. Opis przewidzianych zmian do wykonania.
Dotychczasowa funkcja budynku nie ulegnie zmianie. Projekt zachowuje funkcje
mieszang mieszkalng | uzylecznosci publiczne) jako Dom Kultury w Jagodzienie.
Przebudowie ulegnie system komunikacji Wydziela sie odrebne wejScie do czesci
publicznej. Wejscie do czesci mieszkalne] przeznaczone zostanie wylgcznie dla
mieszkancow obiektu.

Dokumentacja projektowa zaklada wykonanie kompleksowego remontu
pomieszczen czesci publicznej budynku oraz remontu catego dachu | elewacji budynku,

Z czescl pomieszczen przy sali klubowo — zabawowe] wydzieka sie nowg kuchnieg,

pomieszczenia sanitame dla uzytkownikow oraz pomieszczenie na funkcje barowe.

4.1. Opis robét budowlanych do wykonania:
Przewidywany zakres prac do wykonania:

1. przebudowa istniejacych i budowa nowych pomieszczen sanitarnych dla
personelu i uzytkownikow budynku, z ich nowg funkcja (wraz z pracami
remontowymi scian, sufitow i podtog).

2. Wykonanie wejscia do czesci publiczne) z dostosowaniem dla potrzeb osob
niepetnosprawnych,

3. wykonanie izolacji pionowej fundamentow w budynku

4. wykonanie kompleksowego remontu elewacji budynku z wykonanie
ocieplenia w czesci uzytku publicznego, a w pozostatej czesci wykonanie
odtworzenie tynkéw cem.-wap. z wykonaniem wyprawki zewnetrznej i
malowaniem.
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+ przytacze elekiro-energetyczne,

- praylgcze wodociggowe,

- przylacze telekomunikacyjne,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

Przewiduje sig budowe nowego szczelnego zbiornika bezodplywowego na
nieczystosci o pojemnosci 10 m®, ktare usytuowany bedzie od strony wschodniej —w
czeéci podworkowej, @ wentylacia zbiornika umieszczona zostanie w odlegiosci ponad
15m od okien obiektu | ponad 7,5m od granicy dziatki.

4.3. Elementy ulatwien dla oséb niepeinosprawnych.

Zaprojektowano podjazd zewnetrzny z poziomu terenu chodnika na
poziom posadzki parteru o nachyleniu 6% i dlugosci 50m - pokonanie
roznicy pozioméw 0,30m). Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dia
potrzeb Domu Kultury wykonana zostanie na jednym poziomie, bezprogowo
w drzwiach.

Szczegoly wykonania podjazdow w dalszej czgsci opisu.

W poziomie parteru zaprojektowano WC dla os6b niepetnosprawnych,
z umywalka i miska ustgpowa. (zapewniony jest rednica skretu wozkiem
wynoszgca 1,5m, oraz opuszczana porgcz pomocnicza przy misce

ustepowel.

5. Dane konstrukcyjno -materiatowe.
5.1, Przebudowa pomieszczen.

W zwiazku 7z projektowanymi zmianami w rozwiazaniach funkcjonalne
uzytkowych przebudowuje si¢ otwory okienne i drzwiowe, ktore nalezy wykonac
zeodnie z oznaczeniami na rysunkach

Projektowane scianki dzialowe wykona¢ z bloczkow z gazobetonu gr. 11.5, a
po ich wykonaniu tore po wykonaniu nalezy obustronnie je otynkowac tynkiem
Cem.-wap,

Tynki na istniejacych Scianach sg w stanie zlym, wszystkie tynki przewidziano do skucia
i ich ponownego wykonania na calych powierzchniach Scian

5. Przebudowa dachu wraz z wymiang skorodowanych elementéw
konstrukcyjnych | wymiang pokrycia dachowki ceramiczne] karpiowki,

6. Wymiane stolarki okiennej | drzwiowej w czesci uzytku publicznego, a z
pozostate] czesci remont stolarki okiennej.

7. Budowa nowych instalacji wod.-kan. | energetycznej w pelnym zakresie dia
funkcji celu publicznego.

4.2. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Modernizowany obiekt usytuowany jest na terenie oznaczonym w studium
zagospodarowania gminy Wegliniec z przeznaczenie pod zabudowe usiugowa —
Dom HKultury. Na dzialce nr 296 zlokalizowany jest obiekt Domu Kultury w
Jagodzinie z czescig mieszkalna.

Na dzialce znajduje sie budynek Domu Kultury z czeScig mieszkalng
(Budynek w czesci dwukondygnacyjny w czesciowym podpiwniczeniem |
nieuzytkowym poddaszem o w czesci parterowy z dachem stromym). Powierzchni
zabudowy catego budynku wynosi 850,41 m?. Od strony wschodnigj wykonana jest
parterowa dobudowka gospodarcza — speiniajacg role wychodka. Dobudéwke te
przewidziano do rozbiorki. W migjscu tym teren zostanie zniwelowany. Na dzialce
od potudniowe] projektowany jest parking na samochodow o nawierzchni z kostki
polbrukowej betonowej na podbudowie Huczniowe].

Obecnie o budynku prowadza 4 wejScia — dwa obsiugujgce czesé mieszkalng

i dwa sale klubows. Giowne wejScie do pomieszczen Domu Kultury zlokalizowane
jest z korytarza dostepnege dia mieszkancow budynku.
Po modernizacji do budynku prowadzi¢ bedzie 6 wejsé. Dwa istnigjace dla czesci
mieszkalne], dwa isiniejgce prowadzgce na sale widowiskowa, i dodatkowo
zaprojektowano jedno wejscie, w istniejgcym oknie do czesci bufetowe]j oraz wejscie
do wydzielongj kotlowni. W nowo projektowanym wejsciu od strony zachodnig
przewidziano wykonanie podjazdu dla osob niepeinosprawnych o nachyleniu 8% i
dtugosci 5,0m. Teren przed wejsciem nalezy utwardzi¢ kostka polbrukowa.

Dziatka | budynek na nigj posiadaja nastepujace przyigcza niezbedne dia ich
funkcjonowania:

i
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5.3. PODLOGI

Parter:
CZESC || KONDYGNACYJA Pomieszczenie kuchni Bufetu, komunikacii | WC. Projekiuje
sie rozebranie drewnianych podiogi | posadzek ceramicznych wraz z wybraniem podieza
gruntowego. Projektuje sie wykonanie nowych warstw posadzkowych o nastepujacym
ukiadzie warstw:
- Plytki ceramiczne,
- posadzka cementowa gr. 5,0 em, zbrojona siatkami 0 oczkach 50x50mm z drutu 3mm.
Debowy.
izolacja z folia paroszezelnej,
. twardy styropian gr. 5 cm w plytach ukiadanych na styk,
- izolagja z folia paroszczelnej,
. Podloze z betonu B12 grubosci 10 cm,
. stabilizowane cementem podlaze z pespolki gr. ~3 cm.

CZESC | KONDYGNACYJA — sala widowiskowa,

Nalezy rozebra¢ w calosci podiogg drewniang oraz wykonad nowe warstwy tak jak w
czesci Il kondygnacyjnei powyzej, lecz jako wierzchnia warstwe wykonac z parkietu a w
miejscach wejsé na sale warstwe wierzchnig wykonac z plyt kamiennych

5.4. lzolacja budynku — remont piwnicy.

W budynku zaprojektowano wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej.
W tym celu nalezy odkopac¢ fundamenty wzdtuz budynku na glebokose do
poziomu posadowienia fundamentow po stronie zewnetrznej i wewnetrznej.
Zbi¢ z odstonietej powierzchni istniejacy tynk, osuszyé sciany budynku
metoda naturalng wietrzenie, wykonaé nowy tynk cem. na warstwie tynku
polozyé 2 x pape izolacyjng termozgrzewalna i zabezpieczyC zewnetrznie
folie fondylein.

5.6. ELEWACJA.

7 inwestorem uzgodniono, ze rozwidgzania mateniatowe oraz kalkulagje kosziorysowe nalezy
zaprojektowaé na bazie produktow firmy ATLAS. dopuszcza si¢ uzveie materialow innych
producentdw takich jak KABE, SNIEZKA itp. stosujac materialy 1 kolorystyke

Gladzie tynkarskie + malowanie emulsyjne:

Nz powierzchniach wewnetrznych &cian otynkowanych | w pomieszczeniach z okiadzinami
Sciennymi powyzej glazury nalezy wykonaé gladzie gispowe, kidre nalezy malowac
farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

Wykoriczenie pomieszczen sali widowiskowej.

Sufity wykonano jako tynki wapienno — piaskowe ukiadane na frzcinie mocowangj do
pelnego deskowania. Projektuje sie rozbiorke w caloscl tynk pozostawiajae deskowanie
pelne. Wszystkie deski nalezy ponownie zaimpregnowac i odpowiednic wzmocni¢ przez
ich dobicie na pomoca gwozdzi do wigzardw glownych | posrednich. Wszystkie
nieczystosci i pozostalosci po kolejnych remontach dachu, nalezy z gomej powisrzchm
desek wybrad i usunac. Deski spekane i w zlym stanie technicznym nalezy wymienic na
nowe (szacowana powierzchnia wynosi ~20%). Deski przytrzymujace poszycie siropu
ustawione réwnolegle do niego nalezy pozostawic w przypadku stwierdzenia Zze materia
ulegt stracil wiasciwosci do przenoszenia obciazen, nalezy z boku przy nigj przymocowac
nowa deske na niezaleznym wieszaku i przybi¢ nastepnie od spodu poszycia sufitu do
nowej deski poprzecznej.

Wszystkie elementy drewniane nalezy potrSjnie zaimpregnowac przez opryskanie; -a
polaczenia ciesielskie wzmocnic przy pomocy pelgczeri inzynierskich

Na tak przygotowanym poszyciu z desek nalezy wykonac okladziny z plyly regipsowej
caricodporme] na stelazu metalowym na profilach systemowych CD w rozstawie 30 cm.,
Profile nalezy montowaé na ES. Nalezy zwrdcic uwage na ukiadanie piyt na adcinkach
prostych w migjscach lamania sufity nalezy wykonac tgczenia.

Na gérze poszycia ulozyé weine mineralng gr. 10 cm: Nad welng i pod nig ulozyC folie
paroszczelng.

5.2. SUFITY w czesci dwukondygnacyjnej.

Sufit nad pomieszczeniami parteru w czesci dwukonygnasyjne] przewidziano do rozbidrki
Sufity te wykeonano jake tynki wapienno — piaskowe na frzcinie mocowane| do pelnego
deskowania.

Projektuje sie wykona¢ nowe tynki w technologii z podwdjnej plyty gispowo kartonowe|
odnicodpronej ulozonych na stelazu metolowy.

Wazystkie okladziny tynkowane nalezy malowac dwukrotnie farbg emulsyjna.
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pelnej otynkowane w zlym stanie technicznym. Pokrycie dachu projektuje sig calkowice do
wymiany na nowe z dachowke ceramiczng zakladkowej podwoine] w koronke, w kolorze
czamyrm.

Po przeanalizowaniu obliczen siatycznych elementow wiezby dachowej pod katem
rwigkszonych nowych obciazen stalych | zmiennych wynikajgeych z remontu domu kultury
(obciazenia zmienily sie w niewielkim zakresie) stwierdza sie, Ze wszystkie elementy
przenosza bezpiecznie zardwno istnigjace jak i nowoprojektowane dodatkowe cbcigzenie,
wymianie calkowitej lub czesciowe] podiegaia tylko te elementy, kidre ulegly wyraznemu
zniszczeniu — stanowig one ~ 5% cale] konstrukdii

Zalres prac do wykonania na dachu budynku Domu Kultury w Jagodzinie.

. wszystkic elementy wigzby dachowej nalezy dwukrotnic zaimpregnowac,

- istniejacq dachowke z latami nalezy rozebrac,

- nalezy wymieni¢ elementy konstrukcyjne wskazane na rysunkach,

- na wszystkich krokwiach nalezy wykonac nadbitki z desek gr- 32mm i wysokosci 150mm,
stanowiace wzmeenienie krokwie przy jednoczesnym wyrdwnania, gorej plaszezyzay krokwi,

« nalezy wykona¢ nowe konirtaty (32x40. mm) i {faty 40x60 oraz dachdwke CeTAMICZNY W
podwojny w koronkg,

- waszystkie kominy nzlezy rozebraé do poziomu dachu oraz wymurowac nowe z cegly
kiinkierowej kL. 350,

6. Wentylacia pomieszczen.

Ze wszystkich pomieszczeniach zapewniono wentylacja grawitacyjna.
W pomieszczeniach WC bez okien nalezy zamontowac dodatkowo
wentylator z wytacznikiem czasowy w kratce wywiewnej o wydajnosci 150
m®h uruchamiane po otwarciu drzwi i dzialajace przez okres 1 min. po
opuszczeniu pomieszczen.

W celu prawidiowego wentylowania pomieszczen zaprojektowano 15
przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen socjalnych, kuchni baru i WC,
oraz 3 przewody z sali widowiskowej z uzupelniajacym system wentylacji
mechanicznej z pomieszczenia sali widowiskowej. Przewody wentvlacji w
przestrzeniach nieocieplanych | na zewnatrz nalezy ocieplic 5 cm. weiny
mineralnej.

odpowiadajaca parametrom przedstawionym w ninie]szym Opracowaniu. zaproponowane
przez inwestora lub wykonawce produkty innych firm nalezy uzgodni¢ z projektantem,

Zakres prac do wyvkonania na elewacjach w budynku przedstawia si¢ nastepujaco:

- zbicie starych tynkow w ilosel 100% na calej elewacji.

- zmycie strumieniowe wodq pod ciSnieniem powierzchni elewacyi — naturalna metoda
selekeji slabych migjsc na elewacii.

- wmiejscach w ktorych wystepuig pekniecia pionowe. poziome lub ukosne nalezy
wykona¢ ich wzmocnienie przy uzyciu klamer z preta zbrojeniowego sr. 8 mm,
wypelniajac szezeling z klamra zaprawg montazowa ATLAS Monter,

ELEWACJA — acieplenic budynku:

- wykonanie tynku przy uzyciu zaprawy tynkarskiej ATLAS na powierzchni,

- wykonanie ocieplenia budynku metoda Iekka mokrg przy uzyeiu styropianu gr. 6 cm.,

- wykonac nowe okiennice drewniane 1 przymocowaé do Seiany na stale w miejscach
zaznaczonych na elewacjach,

- nastyropianie wykona¢ cienkowarsiwowy tynk mineralny DR 30,

+ tynk malowaé zgodnie 7 przedstawiong kolorystyka w zataczniku graficznym farbami
silikatowym,

ELEWACJA - remont (bez ocieplenia),

- nad wystajacymi z elewacji elementami zdobien takich jak gzymsy. zdobienia okienne i
drzwiowe nalezy wykona¢ zabezpieczema z blachy stalowej ocynkowane] malowang) w
kolorze elewaci.

- wykonaé reprofilacje uszkodzonych boni, gzymsow 1 detali architektonicznych w
technice profili ciagnionych,

- wszelkie szafki instalacyjne wykona¢ nowe lub przywrocic obecne do stanu pierwomego.
oraz zamocowad wszelkie tablice informacyjne w tveh migjscach w ktoérych sig obecnie
znajduja.

«  wykonanie tynkow przv uzveiu zaprawy tyitkarskie; ATLAS KB TYNK do wysokosci
1.5m.

« wvkonanie tynku przy uzyciu zaprawy tynkarskie] ATLAS na pozostalej powierzehni,
zagruntowanie calej powierzchni scian tynkowanych elewach preparatem Atlas — Uni
orunt,
po wykonaniu tynkow nalezy wykonac:

cienkowarstwowy tynk mineralny DR 30.

«  tak przvgotowane podloza nalezy pomalowac zgodnie z przedstawiona kolorysivka w
zalaczmku eraficenym farbami silikatowymi,
dolng czesc elewacji do wysokosct ok, 0,6-0.8 m. Na calej dlugosci elewacyi nalezy
dodatkowo zabezpieczyC powierzchniowo preparatem silikonowym bezbarwnym Atlas
Silstop,

5.7.DACH ~ konstrukcja wiezby dachowej.
Budynek posiada dach wiclospadowy o kacie pochylenia giownych polaci dachy 40% (83 9
%) 45%(100%) i 75° = Dach poknyly jest dachowka ceramiczna. Keminy murowane z cegly
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momencie wiaczenia wentylatora mechancznego wyciagowego. Wydajnesé urzadzenia
wyniosi okelo 500 do 1 000mh,

Wywiew powietrza grawitacyjnie odbywat sig bedzie przez trzy wywistrzniki
dachowe o wydanosci okolo 200m?h kiore zostang umieszczone na dachu | polgczoene
zostang z rura wentylacyjng dn. 250. oraz mechanicznie przy pomocy wentylatora
dachowego o wydatku okolo 2400m3h. Wyciagajazy powistrze 2 sali widowiskowe] przy
pomocy systemu rur okraglyeh zbiorezej dn. 200 (250 | 300) flexwent, oraz odgalezien dn.
200 PCV podigczonych do anemostatow

7. Zabezpieczenia przeciw-poZarowe.

W obickcie nie wyodrebniono stref pozarowe.
Caloéé obiektu stanowi jedng strefe pozarows — ZL- L
Elementy konstrukeyjne budynku po przebudowie spelnia¢ beda wymogi klasy .D”
odpornosci ogniowej:
. glowna konstrukeja nosna — R30,
konstrukeja dachu (-),
stropy REI 30,
. $ciana zewnetrzna EI 30,
. &ciany wewnetrzne EI 15,

. pokrycie dachu (-)

Elementy konstrukeyjne stropu w budvnku zostalo oddzielone od palnej konstrukeji
przegroda o klasie odpomosci ogniowej EI1—30.

Drogi ewakuacyjne.

W domu kultury (budynek parierowy) Jlokalizowane sa lrzy wyjscia zewngtrzne.
Wymagania dla drog ewakuacyjnych sg spemione dla Z1-1 (40m przy dwéch

dojéciach ewakuacyjnych).

W budynku nalezy rozmiesci¢ podrgezy sprzet gasnicy w ilosci nun. 7 gasnic. Co

zapewnia na kazde 100m> =1 JG tj. 2 kg lub 3 dm’ srodka gasniczego.

Do wentylacji we wykorzystano istniejacych kominéw wentylacyjnych i
spalinowej.

Projektowane przewody zabudowac w szychtach wykonanych na ruszcie z
krawedziakéw drewnianych odpowiednio impregnowanych lub na stelazu z
ksztattownikéw aluminiowych, ktore nalezy zabudowac plytami gipsowo-
kartonowymi, przestrzei pomiedzy plytami i rurami nalezy wypeinic weing
mineralna.

Ponad pota¢ dachu szachty kominowe nalezy zabudowac plytami OSB gr.
12mm., na ktorych nalezy natozy¢ klej, wtopi¢ siatke, oraz catosc
zagruntowaé. Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykonac piytki
klinkierowe.

Przewody wentylacyjne nalezy zakonczy¢ okolo 25 cm od gory czopy. W
powstalej w ten sposéb przestrzeni nalezy wykonaC boczne kratki
wentylacyjne w ilo§¢ odpowiadajgcej ilosci przewodow.

Czop komina nalezy wykonac z plyty OSB, na ktérej nalezy wykonac piyt
elewacyjnych — imitacja cegly.

Wentylacja sali widowiskowej:

Kubatura hali wynosi 1200 m® a $rednia wysckosé hali wynesi 6m po dokonamiu
wsiepnej analizy, dobrano wentylacie ogolna na okolo 1 wymiane powietrza na godzing
czyli okolo 1200 m® na godzing — wentylacia grawitacyjna, a dodatkowo zaprojekiowano
wentylacie mechaniczna na okoto 2 krotng wymiang powietrza.

Wentyiacje zaprojektowano na trzykrotng wymiang powietrza.

Nawiew powietrza (poza nawiewem naturalnym przez okna i drzwi) odbywa sie
przez NP. - nawietrzniki podokienne (typu szuflada szwedzka), kidre s3 umieszezone pod
kazdym oknem z zaluzja — przepustnica regulujace przeplyw powistrza — wydajnosci
kazdego nawietrznika wynosi okoto 200m¥h (6 okien na hali) Przy pomocy tego
urzadzenia mozna zwigkszact oS przeplywajacego powielrza przez pormieszczenie oraz
regulowaé ten przeplyw. Regulacie ilosci przeplywajgcego powistrza przez nawistrznik
dokonuie sie za pomoca przepustnicy stanowiace] czes$t nawietrznika, znajdujgcego sie
wewnatrz pomieszczenia

Daodatkowe w pomieszezeniu hali zaprojektowano wentylagje nawiewano w poblizu
urzadzen grzewczych — mieszaczy powielrza W celu uzupelnienia powietrza podczas
pracy wentylacli wyciagowej mechaniczne|. Zaluzie wentylacji otwierane bedg w
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8. UWAGI KONCOWE.

o Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac atesty |
odpowiadat odpowiednim normom budowlanym.

« Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
pudowlanej zgodnie z obowiazujacymi normami | przepisami, pod nadzorem 0s0b
posiadajacych adpowiednie uprawnienia.

e Wykonanie Instalacii wod.-kan,; gazowa | slekiryczng nalezy zlecic spegjalistycznym
zakiadom,

« Prace budowlane wykonywaé pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacie do prowadzenia robat budowlano montazowych z zachowaniem przepisow

bhp, oraz bezpiecznych metod pracy

TADEUSZ FRANKOV/SKI /=
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu Budowlanego:
Wieiski DOM KULTURY w Jagodzinie z czg¢$cig mieszxkalng
Imig | nazwisko lub nazwa Inwestora oraz jego adres:

Urzad Gminy i Miasta Wegliniec 59-940 Wegliniec ul. Sikorskiego Nr3

Imie | nazwisko kisrownika budowy oraz adres, sporzadzajacego plan:
PiotrGuriaga

__:_n i nazwisko oraz adres osoby lub nazwa i adres podmiotu sporzadzajgcego plan;
KOBUD Biuro Projektowe Kompleksowa Obsluga Budownictwa
59-500 Zlotoryja; ul. Stroma 2

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych cbiekiow:

Projekt remontu budynku Domu Kultury zaklada wykonanie fazienek i
pomieszczen kuchni przy sali tanecznej, wykonanie remontu pomieszczen parteru
z wymiang okladzin $ciennych i stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie kabin
sanitarnych dla korzystajacych z obiektu pracownikow, uczestnikow imprez i
odwiedzajacych ( w tym 0s6b niepetnasprawnych) oraz wymiane pokrycia
dachowego wraz z koniecznymi naprawami drewnianej konstrukcji dachoweij i
remont elewacji budynku. Elementami zewnetrznymi projektowanymi dia obiektu
sa przylacze wody i kanalizacji - przebudowa

2. Wykaz istniejacych obiekitw budowlanych podiegajacych adaptadji lub rozbiorce:
Nie wystepuja

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogs stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi

Nie wystepuja

4. Informacie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgeych podczas realizacii
robot budowlanveh, okreslajace skale | rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich
wystgpienia;

- prace przy rozbieraniu okladzin tynkowych i wypraw sciennych,
- prace przy wykonywaniu czgsciowych rozbiorek elementéw budynku,

|
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- prace przy remoncie pokrycia dachowego,

- prace tynkowe,

- prace transportowe przy przenoszeniu materialow i zapraw budowlanych,

- prace na rusztowaniach kobytkowych wewnetrznych, przy wykonywaniu tynkew
- prace budowlane zwiazane z przebudowa pomieszczern budynku oraz prace na
rusrtowaniach zewnetrznych przy wykonywaniu elewacji budynkuy,

- prace wykoriczeniowe przy ukladaniu gladzi szpachlowych i malowaniu.
Ukladaniu parkietow posadzek i podiog drewnianych

6. Informacja o sposobie prowadzenia instrukiazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szezegdinie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

b} koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkow achrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeri:

¢} zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szezegolnie miebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Biezacy instruktaz stanowiskowy potwierdzany podpisem w ksiazce bhp budowy,
okreslajacy czas wykonywania czynnosci szczegoinie niebezpiecznych i sktad
osobowy brygady skierowanej do wykonania tych prac.

W przypadku stwierdzenia wystapienia zagrozenia pracownicy zatrudnieni przy
pracach w rejonie zagroZzenia zobowiazani sg do powiadomienia kierownika
budowy o jego miejscu w celu okreslenia sposobu wykonania prac w jego rejonie
bez narazenia pracownikow na skutki tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych zobowigzani sg do uzywania
odziezy roboczej i cbuwia roboczego okreslonego przepisami szczegolowymi
stosownie do miejsca wykonywanej pracy.

Ponad to przy wykonywaniu prac budowlanych z uzyciem srodkow chemicznych
( w tym Srodkéw toksycznych lub mogacych wywolywa¢ podraznienia skory i
drég oddechowych) nalezy wyposazyC pracownikow w indywidualne Srodki
achrony zdrowia takie jak maski przeciwpylowe, maski z filtrem aktywnym, dla
ukiadaczy glazury i kostki brukowej nakolanniki ... .

7. Okreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania materialow, wytobaw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

- Materialy szczegdlnie niebezpieczne takie jak preparaty grzybobdjcze i
bakteriobgjcze przechowywane beda w magazynku kierownika i wydawane
pracownikom, wykonujacym prace z ich uzyciem, za pokwitowaniem facznie ze
$rodkami indywidualnej ochrony osobistej.

- Materialy i prace przy wykonywaniu izolacji cieplnych z welny mineralnej w
matach i plytach w magazynku kierownika i wydawane pracownikom
skierowanym do ich wykonywania facznie z jednorazows odzieza ochronna.

B. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegdinego

zagrozenia lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych bezpieczing | sprawng
komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
Zagrozen,

-

KOBUD Biwro Mrajektowe Kompleksowa Obstuga Budowmictwn 39300 Zaoryga il Stroma 2

Budowa ma byé wyposazona w apteczke pierwszej pomocy wyposazona w srodki
medyczne, ogoinie stosowane w pomocy doraznej i w srodki higieniczne :
(bandaze, plastry, gaze, chuste trojkatna i inne).

Na terenie budowy nalezy zainstalowac sprawne urzadzenie do komunikacji —
telefon.

Na tablicy budowy ustawionej w widocznym miejscu nalezy umiescic alarmowe
numery telefonéw do siuzb bezposredniego reagowania: straz pozarna, policja,
pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne, pogotowie wodociagowe.
Zapewni¢ ewakuacje z budynku, w kazdym dniu roboczym, niezaleznie od
aktualnie realizowanych prac, przez co najmniej jedno wyjscie prowadzace na
zewnatrz pomieszczen gdzie beda wykonywane prace budowlane.

w” Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej ekspioatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumenty budowy oraz instrukcje techniczne i instrukcje stosowania
przewidzianych projektem materialéw (w zaleznosci od typu materialu
budowlanego i ich skfadu chemicznego i zagrozen dla zdrowia ludzi) beda
przechowywany w urzadzonym przez kierownictwo pomieszczeniu
nadzorowanym przez , Kierownika Budowy”.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
remontu Domu Kultury w Jagodzinie

przylacza kanalizacyjnego i wewnetrzna instalacja wod. - kan.

L0, Opis techniczny,

Do projekiu budowlanego przylacza kanalizacii scickowe] oraz wewngtrznveh instalacji wody i
kanalizacyi dla Domu Kultury w Jagodzinie dziatka nr 296 Obreb Jagodzie AM1 ( sekejz mapy
451.114.091).

1.1. Podsiawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawic:

- zaktualizowanego planu sytuacyjno-wysokosciowezo w skali 1500,

- technicznych wanunkow podigczenia do sieci wodociagowej z przylacza zrealizowanego przy
budowie sieci wodociagowe] Dn 160

- projekiu architekteniczno-budowlanego,

— obowiazujgeych norm 1 przepisow

Nie przewiduje sig przebudowy zrealizowanego przylycza wodocingowego.

2.1. Przylacze kanalizacji Sciekowej.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku Domu Kultury nalezy wykonac z rur
kanalizacyinych kielichowych PVC 160 mm, taczonych na weisk 1 uszezethe sumowy do
szezelnego zhiornika sciekow bytowych, w wykonaniu do kanalizacji zewngirznej typu
cigzkiezo(prod. Wavin Metalplast Buk Sp. z 0.0 ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk k/Poznania)
- wg instrukeji montazowej producenta, z kidra nalezy si¢ zapoznac przed zakupem
materialow

Montaz projektowanego przylgcza kanalizacyi sanitarnej wykonywac na podsypee z
wyrownanego | ubitege pasku o grubosc warstwy min. 15 cm i w dnie wykopu z
rownomiernyvm spadiiem w kiennku istniejacego zbiornika bezodphywowego

Na wyjseiu 7 budynku 7 hudynky, w odleglosed 1.5 m od Sciany 2zewnglrzng]
przewidziano zabudowanie typowe] studzienki kanalizacyine) rewizying) S| z krggow
betonowych {gczonych na uszezelke zumowa o srednicy D= 1000 mm, przvkrviej plvta
nadstud-enna zelbetovwa | wiazem typu lekddeso (teren zielony)
Kimmeta w studzience rewizyjnej w dolnej czesei do wysokosci polowy srednicy kanatu powinna
mie¢ przekrd] poprzeczny zaodny z praekrojem kanaly, w gome) czescl — Seiany pionowe o
wysokoser rownej, co najmniej jednej czwarte] srednicy kanatu. Spadek spocznika powinien

wynosi¢ 5% w kicrunky kinety

Przejicic rury PVC przez betonowy Seiane studzienki kanal izacyjnej powinno byd wykonane
przy pomocy tulei z uszczelikami sumowymi w celu zapewnienia szezelnoscl w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie scickow.
W §ciankach komery roboczej powinty byc zamocowane typowe zeliwne stopmie wiazowe
mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach plonowych, co 30 cm i wodleglosei podiome
osi stopni 26 cm. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma.
Alternatywnic mozna zabudowat studzienke 81 z tworzywa sztucznego PP (palipropylen) D =
315 mm firmy Wavin z kineta D = 160 mm i typu debranego do odpowiedniego kicrunku
przeplywu sciekow.
Kinete nalezy posadowié na 15 cm podsypee. Rure karbowang skroci¢ do zadanej dlugosci i
weisnaé w kinete. Uszezelke i rurg teleskopowa posmarowad trwatym srodkiem poslizgowym.

Rure teleskopowa wraz z pokrywa zamontowad w rurze trzonowe 1 kilkakrotnie
przesunaé tak, aby rozprowadzic Srodek poslizzowy. Zamontowana w ten sposob pokrywa
moze byé ustawiona na zadang wysokosé w zaleznosei od poziomu drogi lub terenu
Studzienke obsypat gruntem sypkim

Po zakonczeniu prac montazowych (przed zasypaniem) zalosic inspektorowi budowy
celem dokonania odbioru technicznego robot zanikowych oraz proby szezelnosci ulozonesa
przewodu kanalizacyjnego wykonanej zgodnie z norma PN-92/B-10735.

Na powyiszy okolicznosé winien byé spisany stosowny protokel przy udziale
preedstawicieh Wykonawey i Inwestora budowy

Przed zasypaniem i po pozytywnym wyniku w/w przegladu technicznego, Inwestor lub
Wykonawea robot montazowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisaini Prawa Geodezji i
Kartografii zobowigzany jest do zlecenia uprawnionej jednosice seodezyjnej wykonania

pomiary geodezyjnego powykonawezego.

2.1.2. Przylgeze kanalizacji deszezowej.

Inwestor nie przewiduje budowy kanalizacji deszezowej, odprowadzaiacej wody opadowe 2
polaci dachowych :

Scieki pochodzenia atmosferycznego z polaci dachu budynku cmﬂqo«eﬂmmmo:m wm.mﬂ
pionami deszezowymi o srednicy 110 mm z rur 2 PVC na przytegle tereny zielone dzialki 296

2.2. Roboty ziemue,
Robaty ziemne wykonaé mozia mechanicznic jako waskoprzestrzenne umocnieniem

seian wykopu przez odeskowariie: .
Urobek zeromadzié w odleglosci 0.60 m od krawedzi wykopu




sich wygrodzenie 1 ustawienie

lezy wykonag reczne ich poglebienie dia
i usunac z niego wszelkie kantienic,

fnego. — fiie wystepuig zadne kolizie z

flegnia przegladowt technicznemu, oraz
tawicieli dostawey wody na podstawie:

ow zewneirznych wodociggowych i

15 z 19971, _ kanalizacyjnych PN-92/B-

lizacyjnego zglosié ich wykonanie
ania stosownego poniiaru geadezyinego
‘rawem Geodezyinym i Kartograficznym

edztwie wykonanego przylacea
w zaraowno statveh jak i tymczasowych,

konae zgodnie 2 ninicjszg dokumentacjy
1 wykonama i odbioru robot budowlano-

emyslowe”

| (wpis do dziennika budowy inspektora
nane prace do odbioru koncowego praez

ntvlacyjna.

ilacii wedocigzowsj od wykonania
ong zimng wode z wodociagu wiejskiego

stalacie grzewcza z przygotowaniem

a1 zinma wode uzvtkows do
tadad w bruzdach sciennych na wysokosc

45

okolo 1,00 m od poziomu posadzki w pomieszezeniach z lokalme wykonanymi przejsciami w
warstwie posadzkowsj ( przejscie wykonywane wewnatrz budynku, poza scianami
Fewnetrznymi, pod otworami drzwiowymi).

Wybudowana z rur miedzianych instatagja doprowadzac bydze wodg zimng i ciepla do
haterit | wylewek instalacyjnych zabudowanych przy urzadzeniach sanitarnych. Do wykonania
instalacji przylaczeniowej tych urzadzen przewidziane zastosowanie rur miedzianych dwu
srednic tj. srednicy 18 mm i srednicy |5 mm laczonych przez lutowanie migkkie. Na
podejiciach do umywalek i Zlewozmywakow nalezy zabudowac zawory odcinajace, dophyw
wody do baterii, a polaczenia za nimi wykona¢ przy uzveiu wezykow instalacyjnych
odpowiednio dobranych dia cieplej i zimnej wody. Podejsécia do phiczek ustepowych wykonac
przy uzyciu wezykow instalacyinych z zaworem odcinajacym.

Zestawienie projektowanych urzadzen w pomieszezeniach budynku przedstawia ponizsza

tabelka:
Lp | Wyszezegolmerie | Nage
IR owe 0 ldet
|2 | Pluczki ustgpowe |4 szt
|3 | Umywalki porcelanowe pojedyncze 6 szt
|4 | Pisuary porcclanowe 252t
L3 | Zlewozmywaki dwukomaerowe 4 szt
6  |Kratkiscickowe 2 biachy kwasoodp. |45t |
7 | Baterie umywalkowe scienne 6 szt
8 Baterie zlewozniywakowe z dluga |4 szt
L |wylewkn = e
9 | Zawory splukujgce bidetowe 2 szt
10 | Zlgcza elastyczne do phuczek z 4 szt

zaworem @ 15 mm

[ 1 Zlacza elastyczne do g..u.m..m._HPmQ m | 20szm |
[ Zawory odcinajace na podejsciach | 20 sz
i3 | Zawory ze zigczka do weza i |35zt |

3.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna.

Instalacie kanalizacyina w pomieszezemach budynku zaprojekiowano w ukladzie
rozdziclonym- dla instalacji 2 pomieszezen kuchni i bars budynku oraz dla ponieszezen
sanitarnych. Po wyprowadzeniu instalacji z budynku prrewidziano wykonanie dwu studm
kanalizacyinych rewizyinych typu Wawin 423 z przykrywami betonowymi przystosowanymi
do podnoszenia. Instalacie wyprowadzong z budynku pod lawa fundamentowa nalezy wykonaé
rurami z PCW 160 mm.



















